FreshIN FAI TCL

Inverter R32 WI-FI

PARAMETRY TECHNICZNE:

Wydajnosc¢ chtodzenia W 2 730 (800~3 500) 3630 (1000~4 O00)
Wydajnos¢ grzania W 2930 (1 000-~3 900) 3900 (1 000~4 500)
SEER 8,5 8,5
Klasa efektywnosci energetycznej chtodzenia At+++ At+++
SCOP 4,6 4,6
Klasa efektywnosci energetycznej grzania A++ A++
Wydajnos¢ osuszania L/h 10 12
Chtodzenie W 674 (240-1450) 921 (290-1510)
Grzanie w 689 (240-1580) 994 (290-~1950)
Chtodzenie kWh 3,8 (1,2-81) 4,7 (1,5-9,2)
Grzanie kWh 4,0 (1,2-9,0) 5,1(1,5~10,0)
Zasilanie F/V/Hz 1/ 220-240 / 50
Zakres napiecia \% 165-265
Typ czynnika chtodniczego / GWP R32 /675
llo$¢ czynnika chtodniczego g 805 805
Przeptyw powietrza, recyrkulacja (chtodzenie / grzanie) m3/h 660 / 660 660 / 660

Chtodzenie 1270 /1200 /1070 /900 / 780 / 700 / 600 1270 /1200 /1070 /900 / 780 / 700 / 600
Wydajnos¢ wentylatora
Turbo/Wysoki/Srednio-Wysoki/S$redni/Srednio-Niski/ Grzanie 1270 /1200 /1100 /1000 /920 /850 /800 1270 /1200 /1100 /1000 /920 /850 /800
Niski/Cichy Suszenie 700 700
(obr./min.)

Tryb snu 700 / 850 700 / 850

Wymiary (Szer./Wys./Gteb.) mm 960 x 330 x 200 960 x 330 x 200
Waga (Netto / Brutto) kg 13 /15 13/15
-I?Srztig;n cis$nienia akustycznego (Cicho/Nis./Sred./Wys./ dB 22727733738/ 41 22727733738/ M

Przewod komunikacyjny

Jednostka zewnetrzna

Marka sprezarki GMCC

Wymiary (Szer./Wys./Gteb.) mm 740 x 550 x 260 740 x 550 x 260
Waga (Netto / Brutto) kg 26,5/285 26,5/ 28,5
Poziom ci$nienia akustycznego dB 51 51

Przewdd zasilajacy

Przewody czynnika chtodniczego

Regulator Elektroniczny zawor rozprezny Elektroniczny zawor rozprezny
Srednica przewodu cieczowego mm 6,35 6,35
Srednica przewodu gazowego mm 9,52 9,52
Maks. dtugos¢ instalacji m 25 25
Maks. réznica wysokosci m 10 10
Dodatkowe napetnianie czynnika chtodniczego
(przewod > 5m) g/m 15 15
Przewody zasilajace mm? 4 x10 4 %10
Zakres temperatury
Chtodzenie °C -15 - +53
Grzanie &Cc -20 ~ +30
- P L,
% / > < i
Tryb dostarczania 360° Airflow Smart loT WI-FI Silnik Self Clean Filtry Bilans

Swiezego powietrza Gentle Wind sterowanie powietrzny 60m3/h QuadruPuri temperaturowy
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