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Inverter R32 WI-FI Ready

GYKQ-86E

PARAMETRY TECHNICZNE:

Wydajnos¢ chtodzenia W 2 680 (940~3810) 3580 (1000-4 000) 5260 (1250~6 000) 7 030 (1830-~7 420)
Wydajnos¢ grzania W 3 350 (940-4 230) 3900 (1 000-4 500) 5600 (1250~6 800) 7120 (1850-~7 960)
SEER 8,5
Klasa efel_<tywnOSC| energetycznej Attt
chtodzenia
SCOP 4,6 4,7 4,6 4,7
Klasa efektywnosci energetycznej

; A++
grzania
Wydajnos¢osuszania. . th 12 15 18 20
Chtodzenie W 679 (240-~1 360) 1063 (290-1500) 1421 (330-2 360) 1900 (410~2 800)
Grzanie W 857 (240-1656) 974 (290-1830) 1407 (340-2 750) 1795 (420-3 000)

Pobér pradu

Chtodzenie A 310,2-7,5) 4,9 (1,5-9,0) 6,5 (1,7-12,0) 8,5 (2,3~15,5)
Grzanie A 3,8 (1,2-8,0) 4,1(1,5-10,0) 6,4 (1,7-13,2) 8,2 (2,3-15,5)
Zasilanie F/V/Hz 1/ 220-240/ 50
Zakres napiecia \% 165~265
Typ czynnika chtodniczego / GWP R32 /675
llo$¢ czynnika chtodniczego g 570 600 870 1270
Przeptyw powietrza, recyrkulacja'
(chtodzenie / grzanie) m3/h 680 / 700 680 /700 860 / 900 1100 /1150
Zewnetrzny obieg powietrza m3/h 2 000 2 300 3000 4 000

Jednostka wewnetrzna

Wymiary (Szer./Wys./Gteb.) mm 808 x 305 x 209 808 x 305 x 209 909 x 305 x 209 1096 x 333 x 222
Waga (Netto / Brutto) kg 9,7/12,2 9,7/12,2 10/13 14,2 /17,2
Poziom cisnienia akustycznego
(Cicho/Nis./Sred./Wys./Turbo) dB 19/25/34/41/44 19/25/34/41/44|23/27/33/42/47 26/30/37/44/50
Przewdd komunikacyjny mm?2 4 x 0,75 4 x 0,75 4 x 0,75 4 x 0,75

Jednostka zewnetrzna |
Wymiary (Szer./Wys./Gteb.) mm 787 x 498 x 290 810 x 549 x 305 927 x 699 x 380 978 x 803 x 421
Waga (Netto / Brutto) kg 22 /24 24 /26 38/ 41 45 / 48
Poziom cisnienia akustycznego dB 52 53 55 58
Przewdd zasilania mm? 3x15 3x15 3x15 3x25
Grzatka tacy tak

Przewody czynnika chtodniczego

Regulator Elektroniczny zawér rozprezny
Srednica przewodu cieczowego = mm 6,35
Srednica przewodu gazowego mm 9,52 9,52 12,7 12,7
Maks. dtugos¢ instalacji m 25
Maks. réznica wysokosci m 10
Dodatkowe napetnianie czynnika
chtodniczego (przewdd > 5 9/m 15 5 15 15

Zakres temperatury

Chtodzenie °C 15 ~ +53
Grzanie °C -25 ~ +30
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