
FreshIN 3.0 FCI
Heat Pump Inverter R32 WI-FI Ready

SERIA

PARAMETRY TECHNICZNE:

IoT WI-FI 
sterowanie

Statystyki 
zużycia

energii elektrycznej

Bilans 
temperaturowy 

±0,5°С

GYKQ-86A

Split - system TAC-09CHSD/FCI TAC-12CHSD/FCI

Wydajność chłodzenia W 2 650 (150~4 000) 3 500 (150~4 200)

Wydajność grzania W 3 600 (150~5 000) 3 600 (150~5 200)

SEER 8,5 8,5

Klasa efektywności energetycznej chłodzenia A+++ A+++

SCOP 4,6 4,6

Klasa efektywności energetycznej grzania A++ A++

Wydajność osuszania L/h 1,0 1,2

Pobór mocy

Chłodzenie W 620 (75~1 850) 900 (75~1 850)

Grzanie W 810 (75~2 000) 810 (75~2 000)

Pobór prądu

Chłodzenie А 2,8 (0,5~8,6) 4,1 (0,5~8,6)

Grzanie А 3,7 (0,5~9,0) 3,7 (0,5~9,0)

Zasilanie F/V/Hz 1  /  220 -240 /  50

Zakres napięcia V 165~265

Typ czynnika chłodniczego / GWP R32 / 675

Ilość czynnika chłodniczego g 630 630
Przepływ powietrza, recyrkulacja 
(chłodzenie / grzanie)

m3/h 680 / 680 680 / 680

Zewnętrzny obieg powietrza m3/h 2 200 2 200

Jednostka wewnętrzna

Wymiary (Szer./Wys./Głęb.) mm 920 × 313 × 208 920 × 313 × 208

Waga (Netto / Brutto) kg 11 / 14 11 / 14
Poziom ciśnienia akustycznego (Cicho/Nis./
Śred./Wys./Turbo) w trybie FreshIN+

dB
22 / 31 / 36 / 41 / 44

16
22 / 31 / 36 / 41 / 44

16
Przewód komunikacyjny mm2 4 × 0,75 4 × 0,75 

Jednostka zewnętrzna

Wymiary (Szer./Wys./Głęb.) mm 795 × 549 × 305 795 × 549 × 305

Waga (Netto / Brutto) kg 23,5 / 26 23,5 / 26

Poziom ciśnienia akustycznego dB 55 55

Przewód zasilania mm2 3 × 1,5 3 × 1,5 

Przewody czynnika chłodniczego

Regulator Elektroniczny zawór rozprężny Elektroniczny zawór rozprężny

Średnica przewodu cieczowego mm 6,35 6,35

Średnica przewodu gazowego mm 9,52 9,52 

Maks. długość instalacji m 25 25

Maks. różnica wysokości m 10 10
Dodatkowe napełnianie czynnika 
chłodniczego (przewód > 5m)

g/m 15 15

Zakres temperatury

Chłodzenie °С  -15 ~ +53

Grzanie °С -25 ~ +30

Pobór prądu

Jednostka wewnętrzna

Jednostka zewnętrzna

Przewody czynnika chłodniczego

Zakres temperatury

Pobór mocy

FreshIN+
Tryb dostarczania 

świeżego powietrza

Samoczyszczenie
jednostki 

zewnętrznej

Dopływ 
świeżego 
powietrza 
do 60 m/h

Filtry 
QuadruPuri

Sterowanie 
głosowe

Jakość powietrza
 TVOC 

Ogrzewanie 
do -25°С
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