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PARAMETRY TECHNICZNE:

Split - system

‘Wydajnosc¢ chtodzenia

Wydajnosc¢ grzania

SEER

Klasa efektywnosci energetycznej chtodzenia
SCOP

Klasa efektywnosci energetycznej grzania
Wydajnos¢ osuszania

Pobér mocy

Chtodzenie

Grzanie

Pobér pradu

Chtodzenie

Grzanie

Zasilanie

Zakres napiecia

Typ czynnika chtodniczego / GWP

llos¢ czynnika chtodniczego

Przeplyw powietrza, recyrkulacja
(chtodzenie / grzanie)

Zewnetrzny obieg powietrza

Jednostka wewnetrzna

Wymiary (Szer./Wys./Gteb.)

Waga (Netto / Brutto)

Poziom cisnienia akustycznego (Cicho/Nis./
S$red./Wys./Turbo) w trybie FreshIN+
Przewdd komunikacyjny

Jednostka zewnetrzna

Wymiary (Szer./Wys./Gteb.)

Waga (Netto / Brutto)

Poziom ciénienia akustycznego

Przewdd zasilania
Grzatka tacy

Pr dy czynnika
Regulator

Srednica przewodu cieczowego
Srednica przewodu gazowego
Maks. dtugosc instalacji

Maks. réznica wysokosci
Dodatkowe napetnianie czynnika
chtodniczego (przewod > 5m)
Zakres temperatury
Chtodzenie

Grzanie

2|z

L/h

|z

F/V/Hz
\

mé/h
m3/h

TAC-09CHSD/FCI TAC-12CHSD/FCI
2650 (150-4 000) 3500 (150-4 200)
3 600 (150-5 000) 3600 (150-5 200)

85 85
Aret Ar+r
46 46
At+ At+
1.0 12
620 (75-1850) 900 (75-1850)
810 (75-2 000) 810 (75-2 000)
2,8 (0,5-8,6) 41(0,5-8,6)
3,7 (05-9,0) 37(0,5-9,0)
1/ 220-240/ 50
165-265
R32/675
630 630
680 / 680 680 / 680
2200 2200
920 x 313 x 208 920 x 313 x 208
n/14 n/14
22731736741/ 44 22731736/ 41744
16 16
4%075 4x075
795 x 549 x 305 795 x 549 x 305
235/26 235/26
55 55
3x15 3x15
tak

Elektroniczny zawdr rozprezny | Elektroniczny zawsr rozprezny

6,35 6,35
9,52 9,52
25 25
10 10
15 15
15 - +53
-25 - +30

FREE MATCH INVERTER
Systemy Multi-split

PARAMETRY TECHNICZNE:

Jednostki zewnetrzne

Wydajnosc¢ chtodzenia

Wydajnos¢ grzania

FMA-1812HD/DVO  FMA-27I3HD/DVO D/DVO o

BTU/h 17 400 27 000 32 000 42 000
(4 200-19 100) (9 500-30 000) | (10 600-35 000) | (11 300-44 700)

w 5100 7900 9400 12 200
(1230-5 600) (2 .800-8 800) (3100-10 200) (3300-13100)

BTU/h 18 000 27 000 32 000 42 000
(4 400-19 600) (8 350-30 000) | (8 700-35000) | (11300-44 700)

w 5200 7 960 9 450 12 200
(1290-5 750) (2 450-8 800) (2 550-10 200) (3.300-13100)
SEER / EER 61/33 61/323 61/34 61/32
Klasa efektywnosci energetycznej chtodzenia A++
SCOP / COP 4,0/39 4,0/371 4,0/371 4,0/331
Klasa efektywnosci energetycznej grzania A+

Pobér mocy

Chtodzenie

Grzanie

Pobér pradu

Chtodzenie

Grzanie

Zasilanie

Zakres napiecia

Typ czynnika chtodniczego / GWP
llos¢ czynnika chtodniczego
Jednostka zewnetrzna

Marka sprezarki

Wymiary (Szer./Wys./Gteb.)
Waga (Netto / Brutto)

Poziom ci$nienia akustycznego
Przewdd zasilania

Grzatka tacy

Przewody czynnika chtodniczego
Srednica przewodu cieczowego
Srednica przewodu gazowego

Min. / standardowa dtugos¢ przewodu

Maks. odlegtos¢ miedzy jednostka
wewnetrzna a zewnetrzng
Maksymalna catkowita dtugos¢ przewodu
Catkowita dtugosc rury ze
standardowym napetnieniem
Dodatkowe napetnianie czynnika
chtodniczego

Maksymalna réznica wysokosci
Zakres temperatury
Chtodzenie

Grzanie

w 1545 (280-2 050)| 2 445 (350-2 850)| 2 765 (410-3 500) 3 812 (730-5 400)
w 1333 (280-2 050)| 2145 (420-2 850) | 2 547 (510-3 500)| 3 686 (800-5 400)

A 7,5 (1,3-10,5) 1,7 (1,6-14,0) 14.1 (1,8-17,0) 16.8 (3,2-24,0)
A 6,2 (1,3-10,5) 10,1 (1,9-14,0) 13,0 (2,3-17.0) 15,8 (3,5-24,0)
F/V/Hz 1/ 220-240/ 50
\Y 165-265
R32 /675
9 1100 1500 2200 3000
GMCC SANYO SANYO GMcC
mm | 810 x 600 x 300 | 920 x 699 x 380 | 990 x 910 x 340 | 1005 x 910 x 400
kg 31/33 42/ 45 68 /80 73 /85
dB 52 54 56 58
mm2 3x25 3x25 3x4,0 3 x40
tak
mm 6,35
mm 9,52
m 3/5
m 25 25 25 25
m 40 60 80 90
m 10 15 20 25
g/m 15
m 10
°C 15 - +50
°C -20 - +24

FREE MATCH INVERTER
Systemy Multi-split

PARAMETRY TECHNICZNE:

Kanatowe
Model FMA-09DSRD/DVI  FMA-12DSRD/DVI  FMA-18DSRD/DVI
Wydajnos¢ chtodzenia w 2600 3500 5250
Wydajnos¢ grzania 4 2750 3950 5700
Statyczne / robocze cisnienie Pa 12/0-25 12/0-35 25/ 0-60
Pobér mocy
Chtodzenie / Grzanie w 35 35 48
Pobér pradu
Chtodzenie / Grzanie A 0,16 0,16 0,21
Zasilanie F/V/Hz, 1/ 220-240/ 50
Tzenny powietrza, m¥h | 500/500 600 / 600 800 / 900
Przewody czynnika chtodniczego
Srednica przewodu cieczowego mm 6,35 6,35 6,35
Srednica przewodu gazowego mm 9,52 9,52 9,52
Maksymalna dtugos¢ instalacji m 15 15 15
Maksymalna réznica wysokosci m 10 10 10
Jednostka wewnetrzna
Wymiary (Szer./Wys./Gteb.) mm 700 x 450 x 200700 x 450 x 200920 x 450 x 200
Waga (Netto / Brutto) kg 16 /20 16 /20 20/25
Poziom cisnienia akustycznego dB 48/52/ 55 48/52/ 55 50/53/56
Przewdd komunikacyjny mm? 4x%10 4x%10 4x10
Konsola
Model DVI DVI
Wydajnosc chtodzenia w 2600 3500 5250
Wydajnosc grzania w 2750 3950 5700
Statyczne / robocze ciénienie Pa ~
Pobér mocy
Chtodzenie / Grzanie W 35 37 48
Pobér pradu
Chtodzenie / Grzanie A 0,15 0,17 0,21
Zasilanie F/V/Hz 1/ 220-240/ 50
fe’gjf’ﬁ""gc?;"”ie"za' m/h 650 650 850
Przewody czynnika chtodniczego
Srednica przewodu cieczowego mm 6,35 6,35 6,35
Srednica przewodu gazowego mm 9,52 9,52 9,52
Maksymalna dtugosc instalacji m 15 15 15
Maksymalna réznica wysokosci m 10 10 0
Jednostka wewnetrzna
Wymiary (Szer./Wys./Gteb.) mm 700 x 600 x 215 700 x 600 x 215 | 700 x 600 x 215
Waga (Netto / Brutto) kg 16 /18 16/18 16/18
Poziom cisnienia akustycznego dB 40/ 48/ 52 40/ 48/ 52 50/53/56
Przewdd komunikacyjny mm? 4 x10 4 %10 4 %10
Kasetonowe
Model FMA-09CHRH/DVI FMA-12CHRH/DVI  FMA-18CHRH/DVI
‘Wydajnos¢ chtodzenia w 2700 3500 5250
Wydajnosc grzania w 2800 3500 5250
Pobér mocy
Chtodzenie / Grzanie W 35 35 40
Pobér pradu
Chtodzenie / Grzanie A 0,15 017 /0,6 0,18
Zasilanie F/V/HZ 1/220-240/ 50
:é;f;mc‘fg’w'e"za' m3/h 500 550 750
Przewody czynnika chtodniczego
Srednica przewodu cieczowego mm 6,35 6,35 6,35
Srednica przewodu gazowego mm 9,52 9,52 9,52
Maksymalna dtugos¢ instalaciji m 15 5 5
Maksymalna réznica wysokosci | m 10 10 10

Jednostka wewnetrzna

Wymiary (Szer./Wys./Gteb.) mm
Waga (Netto / Brutto) kg
Poziom cisnienia akustycznego| dB
Przewdd komunikacyjny mm?

570 x 245 x 570 | 570 x 245 x 570 | 570 x 245 x 570

14,5/18 14,5 /18 14,5/18
37/40/44/46/48/50/52
4x10 4x0,75 4x0,75

Fﬁ-

u

JEDNOSTKI
WEWNETRZNE SCIENNE

PARAMETRY TECHNICZNE:

Model

Wydajnos¢ chtodzenia w
Wydajnos¢ grzania W
Pobér mocy

Chtodzenie / Grzanie W
Pobér pradu

Chtodzenie / Grzanie A
Zasilanie F/V/Hz
Przeptyw powietrza, m¥/h

recyrkulacja

Przewody czynnika chtodniczego
Srednica przewodu cieczowego, mm
Srednica przewodu gazowego mm

Maksymalna dtugos¢ instalacji m

Maksymalna réznica wysokosci m

Jednostka wewnetrzna

Wymiary (Szer./Wys./Gteb.) mm
Waga (Netto / Brutto) kg

Poziom cisnienia akustycznego 4B
(Cicho/Nis./Sred./Wys./Turbo)

Przewod komunikacyjny mm?
Model

Wydajnosé chtodzenia w
Wydajnosé grzania w
Pobér mocy

Chtodzenie / Grzanie w
Pobér pradu

Chtodzenie / Grzanie A
Zasilanie F/V/Hz
Przeptyw powietrza, mi/h

recyrkulacja

Przewody czynnika chtodniczego
Srednica przewodu cieczowego| mm
Srednica przewodu gazowego mm

Maksymalna dtugos¢ instalacji m

Maksymalna réznica wysokosci m

Jednostka wewnetrzna

Wymiary (Szer./Wys./Gteb.) mm
Waga (Netto / Brutto) kg

Poziom ci$nienia akustycznego 4B
(Cicho/Nis./Sred./Wys./Turbo)

Przewdd komunikacyjny mm?
Model

Wydajnos¢ chtodzenia w
Wydajnos¢ grzania w
Pobdér mocy

Chtodzenie / Grzanie W
Pobér pradu

Chtodzenie / Grzanie A
Zasilanie F/V/Hz
Przeptyw powietrza, mi/h

recyrkulacja
Przewody czynnika chtodniczego
Srednica przewodu cieczowego| mm

Srednica przewodu gazowego mm
Maksymalna dtugosc instalacji m

Maksymalna réznica wysokosci m

Jednostka wewnetrzna

Wymiary (Szer./Wys./Gteb.) mm
Waga (Netto / Brutto) kg

Poziom ci$nienia akustycznego B
(Cicho/Nis./Sred./Wys./Turbo)

Przewod komunikacyjny mm?

FMA-09CHSD/ FMA-12CHSD/ FMA-18CHSD/
XABII XAB1IN XABIIN

2600 3500 5100
2600 3500 5200

35 35 52
0,2 0,2 0,34

1/ 220-240/ 50

550 /570 550 800
6,35 6,35 6,35
9,52 9,52 9,52

15 15 15

10 10 10

777 x 250 x 201|777 x 250 x 201|910 x 294 x 206
7/95 8/105 10/13
22/26/32/|22/25/33/27/35/38/
38/ 42 37/40 41/43

4x1,0 4x1,0 4x1,0

FMA-09CHSD/ FMA-12CHSD/ FMA-18CHSD/

TPH11I TPH11I TPH11I
2600 3500 5100
2600 3500 5200
35 35 52
0,2 0,2 0,34
1/ 220-240/ 50
560 560 820
6,35 6,35 6,35
9,52 9,52 9,52
15 15 15
10 10 0

790 x 275 x 192 790 x 275 x 192920 x 306 x 195
8,5/10,5 85/105 /13

22/25/33/22/25/33/ 27/35/38/
37/ 4 37/4 41/ 43

4 x1,0 4 x1,0 4 %10

FMA-09CHSD/ FMA-12CHSD/ FMA-18CHSD/
XA82IN XA82IN

XA82IN
2600 3500 5100
2600 3500 5200
35 35 52
0.2 02 0,34
1/ 220-240/ 50
550/ 570 550 800 / 800
6,35 6,35 6,35
9,52 9,52 9,52
15 15 5
10 10 10

777 x 250 x 201|777 x 250 x 201|910 x 294 x 206
7/95 8/105 9,5/15
22/26/32/22/25/33/ | 27/31/37/
38/ 42 37/ 40 43/ 47

4x10 4x1,0 4x10

NOTATKI

The

creative

life.

ul. Biatotecka 233,
03-253 Warszawa
Tel.: +48 786 679 156
info.waw@climateknet.com

Biura Regionalne

ul. Zmigrodzka 242D,
bud. A, biuro A12,
51-131 Wroctaw
Tel.: +48 451 610 900
info@climateknet.com

ul. Josepha Conrada 51a/303a,
31-358 Krakow,
Tel.: +48 690 282 643
info.krk@climateknet.com




SavelN ZG41IHB

Heat Pump Inverter R32 WI-FI

W ZESTAWIE:

PARAMETRY TECHNICZNE:

Split - system
Wydainose Chiodzenie w
ydajno Grzanie w
Pobér mocy Chlodzenie w
Grzanie W
hi
Pobér pradu Chiodzenie A
Grzanie A
SEER
Efektywnosc Klasa chtodzenia
energetyczna SCoP
Klasa grzania
Zasilanie elektryczne
Zasilanie FIVIHz
Zakres napiecia v
Czynnik chtodniczy
Typ / GWP
llos¢ ]
Réwnowaznik CO, t
Wentylator
Przeplyw powietrza, recyrkulacja 5
(chiodzenie/grzanie) mé/h
Zewnetrzny obieg powietrza mé/h
Zakres temperatury
Chtodzenie °c
Grzanie °C
Jednostka wewnetrzna
Wymiary (Szer. x Wys. x Gleb.) mm
Waga (netto / brutto) kg
Wydajnos¢ osuszania Lh
Poziom cisnienia akustycznego B
(Cicho/Nis./Sred./Wys./Turbo)
Przewdd komunikacyjny mm?
Jadnostka zewnetrzna
Wymiary (Szer. x Wys. x Gleb.) mm
Waga (netto / brutto) kg
Poziom cisnienia akustycznego dB
Przewdéd zasilania mm?
Grzatka tacy
Pr y czy
Srednica przewodu cieczowego mm
Srednica przewodu gazowego mm
Maks. dtugosc¢ instalacji m
Maks. réznica wysokosci m
Dodatkowe napelnianie czynnika oim

chtodniczego (przewéd > 5 m)

TAC-09CHSD/ZG41IHB
2620 (940-3 300)
2700 (1000-3 810)
811 (240-1 380)
726 (290-1720)
5,4 (1,2-8,0)
4,8 (1,5-9,0)
6,4

520
0,351

550 /570
1700

778 x 272 x 192
73/95
1,0

TAC-12CHSD/ZG41IHB

3400 (1000-3 770)

3420 (1000-3 810)
1130 (290-1500)
1005 (290-1720)

5,8 (15-9.0)
4,4 (15-10,0)
61
A+
4,0
A+

TAC-18CHSD/ZG41IHB
5140 (1250-5 910)
5 210 (1250-6 070)
1567 (330-2 350)
1376(340-~2 550)

6,9 (1,5-12,0)
6,2 (1,6-13,0)
6,8

1/220-240/ 50

165-265
R32 /675
520 780
0,351 0,527
550 / 570 800 / 800
1700 2600
-15-+53
-25 - +30

778 x 272 x 192
73/95
12

910 x 305 x 195
9/1
18

GYKQ-86E

TAC-24CHSD/ZG41IHB
7 040 (1500-7 800)
7 080 (1500-7 900)
2 324 (390-2 800)
2178 (390-3 000)
10,5 (1,8-12,6)
10,0 (1,8-13,4)
6,4

1140
0,77

1000 /1000
3000

1005 x 321,5 x 220
n/13
2,4

22/26/30/32/36/38/42| 22/26/30/32/36/38/42| 27/31/34/37/40/43/47 | 30/36/39/41/44/46/49

4 x 0,75

712 x 459 x 276
20/22
54
3x15

4 x0,75

712 x 459 x 276

20/22
54
3x15
tak
6,35
9,52
15
10
16

4 x 0,75

853 x 602 x 349
30/325
55
3x15

9,52

4 x 0,75

920 x 699 x 380
38/405
57
3x15

12,7
20

Elite XA82IN Black
WI-FI

W ZESTAWIE:

GYKQ-86E

PARAMETRY TECHNICZNE:

Split - system

Wydajnos¢ chtodzenia w

Wydajnos¢ grzania 4 2 610 (940-3 360)
SEER / EER 6,1/315
Klasa efektywnosci energetycznej

chtodzenia

SCOP / COP 4,0/34
Klasa efektywnosci energetycznej grzania

Wydajnos¢ osuszania L/h 1,0
Pobér mocy

Chtodzenie w 825 (240-1380)
Grzanie w 767 (240-1552)
Pobér pradu

Chtodzenie A 4,0 (1,2-8,0)
Grzanie A 3,8 (1,2-9,0)
Zasilanie F/V/Hz

Zakres napiecia \4

Typ czynnika chtodniczego / GWP

llos¢ czynnika chtodniczego g 490
Przeplyw powietrza, recyrkulacia . 420/ 420

(chtodzenie / grzanie)
Wydajnos¢ wentylatora
Turbo/Wysoki/Srednio-Wysoki/

Chtodzenie|

Sredni/Srednio-Niski/Niski/Cichy| Grzanie
(obr./min.) Suszenie 1000
Jednostka wewnetrzna
Wymiary (Szer./Wys./Gteb.) mm 777 x 250 x 201
Waga (Netto / Brutto) kg 7/9
Poziom ciénienia akustycznego s 22725733737
(Cicho/Nis./$red./Wys./Turbo) /40
Przewdd komunikacyjny mm2 4 %10
Jednostka zewnetrzna
Marka sprezarki RECHI
Wymiary (Szer/Wys./Gteb.) mm 670 x 450 x 250
Waga (Netto / Brutto) kg 20/22
Poziom ciénienia akustycznego dB 50
Przewdd zasilania mm2 3x15

dy czy
Regulator Kapilara
Srednica przewodu cieczowego mm
Srednica przewodu gazowego mm 9,52
Maks. diugos¢ instalacji m
Maks. réznica wysokosci m
Dodatkowe napetnianie czynnika /m 15
chiodniczego (przewod > 5m) 9
Zakres temperatury
Chtodzenie °C
Grzanie °C

1400 /1300 /1100 /
1000 /900

TAC-09CHSD/XA82IN TAC-12CHSD/XA82IN TAC-18CHSD/XA82IN TAC-24CHSD/XA82IN

2600 (940-3 330) | 3 400 (1000-3 770)| 5100 (1250-5 910) | 6 810 (1830-7 800)
3420 (1000-3 810)| 5100 (1250-6 070)| 6 870 (1850-7 900)

61/301 61/323 61/31
At
40/371 4,0/3.71 4,0/333
A+
1.2 15 18

1130 (290-1500)
922 (290-1720)

1580 (330-2 340)
1374 (340-2 520)

2 257 (410-2 824)
2 063 (420-3 005)

5,8 (1,5-9,0) 81(1,7-12,0) 10,7 (2,3-12,3)
4,7 (1,5-10,0) 7,0 (1,7-13,0) 9,9 (2,3-13,5)
1/ 220-240/ 50
165-265
R32 /675
570 1000 1140
550 /550 800 / 800 980 / 980

1250/1150/950/ | 1400/1260 /1050 /| 1250 /1200 /1050 /
850 /700 870 / 800 950 / 800

1400/1300/1100/ | 1250 /1150 /1000/ | 1400 /1260 /1050 /| 1250 /1200 /1050/
1000 /900 900 /800 870 / 800 950 / 800

850 870 950

777 x 250 x 201 910 x 294 x 212 1010 x 315 x 220

75795 9,5/125 13/16
22/25/33/37 27/35/38/41 30/34/38/74
/40 /44
4 %10 4 x1,0 4 x1,0
GMCC GMCC SANYO
710 x 498 x 245 810 x 600 x 300 845 x 690 x 340

225/245 31/34 38/42
50 55 57
3x15 3x25 3x25
Kapilara Kapilara Kapilara
6,35
9,52 9,52 12,7
25
10
15 25 25
15 ~ +53
-20 ~ +24

BreezelN TPH21IHB
WI-FI

W ZESTAWIE:

TCL

GYKQ-86A

PARAMETRY TECHNICZNE:

Split - system 'TPH21IHB. /TPH21IHB /TPH21IHB. TPH21IHB
Wydajnos¢ chtodzenia w 2600 (940-3 300) | 3 400 (1000-3 770)| 5100 (1250-5 900) | 6 840 (1830-7 820)
Wydajnos¢ grzania w 2630 (940-3 360) | 3 430 (1000-3 810) | 5130 (1250-6 080) | 7 050 (1850-7 960)
SEER 6,3 61 6,1 6,5
Klasa efektywnosci energetycznej A

: +
chiodzenia

4,0

Klasa efektywnosci energetycznej grzania A+
Wydajnos¢ osuszania L/h 1,0 12 15 18
Pobér mocy
Chtodzenie w 802 (240-1380) 1049 (290-1500) 1574 (330-2 350) 2 099 (410-2 800)
Grzanie w 706 (240-1550) 922 (290-1730) 1382 (340-2550) | 1900 (420-3 000)
Pobér pradu
Chtodzenie A 4,7 (1,2-8,0) 51(1,5-9,0) 8,2 (1,7-12,0) 9,8 (2,3-13,0)
Grzanie A 4,2 (1,2-9,0) 4,7 (1,5-10,0) 7.2 (1,7-13,0) 8,6 (2,3-14,0)
Zasilanie F/V/Hz 1/ 220-240/ 50
Zakres napiecia 2 165-265
Typ czynnika chtodniczego / GWP R32/ 675
llos¢ czynnika chtodniczego g 570 570 1000 1110
Przeplyw powietrza, recyrkulacja .
(Chiodrents / arzanie) m3/h 560 / 560 560 / 560 820/ 820 1100 /1100
Zewnetrzny obieg powietrza mi/h 1900 1900 2600 3000
Jednostka wewnetrzna
Wymiary (Szer./Wys./Gteb.) mm 790 x 275 x 192 790 x 275 x 192 920 x 306 x 195 1100 x 333 x 222
Waga (Netto / Brutto) kg 8,5/10,5 8,5/10,5 1057125 14 /17
Poziom cisnienia akustycznego
(Cicho/Nis./Sred./Wys./Turbo) dB 22/25/33/37/4122/25/33/37/4127/35/38/41/43/31/34/38/42/47
Przewdd komunikacyjny mm2 4 x10 4 x1,0 4 x10 4 x1,0
Jednostka zewnetrzna
Marka sprezarki GMCC GMCC GMcC SANYO
Wymiary (Szer./Wys./Gteb.) mm 777 x 498 x 290 777 x 498 x 290 853 x 602 x 349 920 x 699 x 380
Waga (Netto / Brutto) kg 22,5/24,5 225/245 31/34 38/ 41
Poziom cisnienia akustycznego dB 50 50 55 57
Przewdd zasilania mm2 3x15 3x15 3x25 3x25
Grzatka tacy tak
Regulator Kapilara Kapilara Kapilara EZR
Srednica przewodu cieczowego | mm 6,35
Srednica przewodu gazowego mm 9,52 9,52 9,52 12,7
Maks. dtugos¢ instalacii m 25
Maks. réznica wysokosci m 10
Dodatkowe napetnianie czynnika
chiodniczego (przewéd > 5m) 9/m B = 25 25
Zakres temperatury
Chtodzenie RC] 15 - +53
Grzanie °C -20 ~ +24

BreezelN TPH11IHB
WI-FI

W ZESTAWIE:

PARAMETRY TECHNICZNE:

GYKQ-86A

Split - system TPH1IIHB TPH1IIHB /TPHIIHE T/ /TPHIIHB
Wydajnos¢ chtodzenia w 2600 (940-3 300) | 3 400 (1000-3 770)| 5100 (1250-5 900) | 6 840 (1830-7 820)
Wydajnosc grzania W 2630 (940-3 360) | 3 430 (1000-3 810) | 5130 (1250-6 080) | 7 050 (1850-7 960)
SEER 6,3 6,1 61 6,5
Klasa efektywnosci energetycznej Adt
chtodzenia

4,0
Klasa efektywnosci energetycznej grzania A+
Wydajnosé osuszania L/h 1.0 12 15 18
Pobér mocy
Chtodzenie W 802 (240-1380) 1049 (290-1500) 1574 (330-2 350) 2 099 (410-2 800)
Grzanie W 706 (240-1550) 922 (290-1730) 1382 (340-2550) | 1900 (420-3 000)
Pobér pradu
Chtodzenie A 4,7 (1,2-8,0) 5,1(1,5-9,0) 8,2 (1,7-12,0) 9,8 (2,3-13,0)
Grzanie A 4,2 (1,2-9,0) 4,7 (1,5-10,0) 7.2 (1,7-13,0) 8,6 (2,3-14,0)
Zasilanie F/V/Hz 1/ 220-240/ 50
Zakres napiecia 2 165-265
Typ czynnika chtodniczego / GWP R32/675
llos¢ czynnika chtodniczego 9 570 570 1000 1110
Przeplyw powietrza, recyrkulacia .
(chtodzenie / arzanie) m/h 560 / 560 560 / 560 820 /820 1100 /1100
Zewnetrzny obieg powietrza mé/h 1900 1900 2600 3000

Jednostka wewnetrzna

Wymiary (Szer./Wys./Gteb.) mm
Waga (Netto / Brutto) kg
Poziom cisnienia akustycznego
(Cicho/Nis./$red./Wys./Turbo)

790 x 275 x 192
85/10,5

790 x 275 x 192
8,5/10,5
dB 22/25/33/37/4122/25/33/37/4127/35/38/41/43 31/34/38/42/47

tak

15 ~ +53

Przewodd komunikacyjny mm2 4 x1,0 4 x10
Jednostka zewnetrzna

Marka sprezarki GMCC GMCC
Wymiary (Szer./Wys./Gteb.) mm 777 x 498 x 290 777 x 498 x 290
Waga (Netto / Brutto) kg 22,5/245 225 /24,5
Poziom ci$nienia akustycznego dB 50 50
Przewdd zasilania mm2 3x15 3x15
Grzatka tacy

Przewody czynnika chtodniczego

Regulator Kapilara Kapilara
Srednica przewodu cieczowego mm

Srednica przewodu gazowego mm 9,52 9,52
Maks. diugosé instalacii m

Maks. réznica wysokosci m

Dodatkowe napetnianie czynnika

chiodniczego (przewdd > 5m) g/m B B
Zakres temperatury

Chtodzenie °C

Grzanie ue

-20 - +24

920 x 306 x 195

1100 x 333 x 222

10,5/12,5 14/17
4 %10 4 x1,0
GMCC SANYO
853 x 602 x 349 920 x 699 x 380
31/34 38/ 41
55 57
3x25 3x25
Kapilara EZR
9,52 12,7
25 25

BreezelN 2.0 UG11V3AHB
WI-FI

W ZESTAWIE:

PARAMETRY TECHNICZNE:

Split - system

Wydajnos¢ chtodzenia W
Wydajnos¢ grzania W
SEER

Klasa efektywnosci energetycznej
chtodzenia

S
Klasa efektywnosci energetycznej

grzania
Wydajnos¢ osuszania L/h
Pobér mocy

Chtodzenie w
Grzanie W
Pobér pradu

Chtodzenie A
Grzanie A
Zasilanie F/V/HzZ
Zakres napiecia \4

Typ czynnika chtodniczego / GWP
llo&¢ czynnika chiodniczego g
Przeptyw powietrza, recyrkulacja mi/h
(chtodzenie / grzanie)

Zewnetrzny obieg powietrza mé/h

Jednostka wewnetrzna

Wymiary (Szer./Wys./Gteb.) mm
Waga (Netto / Brutto) kg
Poziom cisnienia akustycznego B
(Cicho/Nis./$red./Wys./Turbo)
Przewod komunikacyjny mm2
Jednostka zewnetrzna

Wymiary (Szer./Wys./Gteb.) mm
Waga (Netto / Brutto) kg
Poziom cisnienia akustycznego dB
Przewdd zasilania mm2

Grzatka tacy
Przewody czynnika chtodniczego

Regulator

Srednica przewodu cieczowego | mm
Srednica przewodu gazowego mm
Maks. dtugosc instalacji m
Maks. réznica wysokosci m
Dodatkowe napetnianie czynnika
chiodniczego (przewdd > 5m) | 9/™
Zakres temperatury

Chiodzenie °C

| Grzanie °C

GYKQ-86E

2680 (940-3 810)
3 350 (940-4 230)

4,6

12

679 (240-1360)
857 (240-1656)

310,2-7,5)
3,8 (1,2-8,0)

570
680 /700
2000

808 x 305 x 209
9,7/12,2

19/25/34/41/44

4% 0,75

787 x 498 x 290
22/24
52
3x15

9,52

3 580 (1000-4 000) | 5260 (1250-6 000)
3900 (1000-4 500) | 5600 (1250-6 800)

85
Adir

47 4.6
Att

15 18

1063 (290-1500)
974 (290-1830)

1421 (330-2 360)
1407 (340-2 750)

4,9 (1,5-9,0) 6,5 (1,7-12,0)
4, (1,5-10,0) 6,4 (1,7-13,2)
1/ 220-240/ 50
165-265
R32 /675
600 870
680 / 700 860 /900

2300 3000

808 x 305 x 209 909 x 305 x 209
97/122 10 /13

7 030 (1830-7 420)
7120 (1850-7 960)

4,7

2,0

1900 (410-2 800)
1795 (420-3 000)

8,5(2,3-15,5)
8,2 (2,3-15,5)

1270
1100 /1150
4000

1096 x 333 x 222
14,2 /172

19/25/34/41/44|23/27/33/42/47 26/30/37/44/50

4 x 0,75 4% 0,75

810 x 549 x 305 927 x 699 x 380

24/26 38/ 41
53 55
3x15 3x15

tak

Elektroniczny zawér rozprezny

6,35
9,52 12,7
25
10
15 15
15 ~ +53
-25 - +30

4 x0,75

978 x 803 x 421
45/ 48
58
3x25

12,7

FreshiIN 2.0 FBI
WI-FI

W ZESTAWIE:

—

PARAMETRY TECHNICZNE:

Split - system
Wydajnos¢ chtodzenia
Wydajnos¢ grzania
SEER

Klasa efektywnosci energetycznej chtodzenia

SCOP

Klasa efektywnosci energetycznej grzania
Wydajnos¢ osuszania

Pobér mocy

Chtodzenie

Grzanie

Pobér pradu

Chtodzenie

Grzanie

Zasilanie

Zakres napiecia

Typ czynnika chtodniczego / GWP
ll0&¢ czynnika chiodniczego
Przeplyw powietrza, recyrkulacja
(chtodzenie / grzanie)

Wydajnos¢ wentylatora
Turbo/Wysoki/Srednio-Wysoki/Sredni/
Srednio-Niski/Niski/Cichy

(obr./min.)

Jednostka wewnetrzna
Wymiary (Szer./Wys./Gteb.)
Waga (Netto / Brutto)

Poziom cisnienia akustycznego
(Cicho/Nis./Sred./Wys./Turbo)
Przewod komunikacyjny
Jednostka zewnetrzna
Marka sprezarki

Wymiary (Szer./Wys./Gteb.)
Waga (Netto / Brutto)

Poziom cisnienia akustycznego
Przewdd zasilania

Przewody czynnika chtodniczego
Regulator

Srednica przewodu cieczowego
Srednica przewodu gazowego
Maks. diugos¢ instalacji

Maks. réznica wysokosci
Dodatkowe napetnianie czynnika
chtodniczego (przewdd > 5m)
Zakres temperatury
Chtodzenie

Grzanie

gz

L/h
w
w
A

A
F/V/Hz
\

]
mé/h

Chtodzenie

Grzanie

Suszenie
Tryb snu

mm
kg
dB

TAC-09CHSD/FBI
2700 (1500-4 200)
2930 (1500-5 200)

85
Attt
46
A+
10

920 (750-1850)
840 (750-2 000)

4,1 (0,5-8,6)

3,8 (0,5-9,0)
1/ 220-240/ 50

710
680 / 680

165-265

R32 /675

=
H
[}

o

GYKQ-85E

TAC-12CHSD/FBI
3 500 (1500-4 200)
3700 (1500-5 200)

85
Attt
46
A+t
12

920 (750-1850)
840 (750-2 000)

4,1 (0,5-8,6)
3,8 (0,5-9,0)

710

680 / 680

1100 /1000 /930 /850 /750 /, 1100 /1000 /930 / 850/ 750 /

700 / 600 /600
1130 /1010 /950 /900 /850 /| 1130 /1010 / 950 / 900 / 850 /
800 /700 800 /700
700 700
700 / 800 700 / 800

898 x 313 x 210

/13

29/31/36/40/42

4 x1,0

795 x 549 x 305

25/27
53
3x15

Elektroniczny zawor rozprezny

6,35
9,52
25
10

15

GMCC

15 - +53
25 -+24

898 x 313 x 210

/13

29/31/36/40/ 42

4 x1,0

795 x 549 x 305
25/27

53
3x15

Elektroniczny zawor rozprezny

6,35
9,52
25
10

15



