


Zakres napięcia zasilania TMV6+: 290V ~ 460V

290V 500V

Norma
krajowa

Szeroki zakres napięcia zasilania

Urządzenie może pracować w zakresie napięcia 
290V ~ 460V (międzynarodowy standard 
napięcia 380V±10%), co spełnia wymagania 
różnorodnych warunków zasilania.

CPU

SMT

* Uwaga: Spręż dyspozycyjny 130 Pa dostępny na zamówienie.

Lepsze odprowadzanie ciepła, wyższa wydajność chłodnicza Wykres porównawczy sprężu dyspozycyjnego VRF

MAX 130Pa

TMV6+

Standardowy
system VRF

TmvS

Spręż dyspozycyjny 130 Pa
Dzięki nowej konstrukcji łopatek i wentylatorom o większym przepływie powietrza system osiąga wyższy 
spręż dyspozycyjny do 130 Pa* (standardowo 85 Pa) z silnikiem falownikowym (Inverter). Zapewnia to 
skuteczne odprowadzanie ciepła z jednostki zewnętrznej przy montażu strefowym lub w zwartej zabudowie.

Szeroki zakres temperatur pracy: -30°C ~ 56°C

Szeroki zakres pracy, chłodzenie: -15°C ~ 56°C, grzanie: -30°C ~ 28°C.
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Bardzo długa instalacja chłodnicza – do 1100 m

Wiodąca w branży całkowita długość instalacji (do 
1100 m) zapewnia większą elastyczność projektową.

Max. odległość j. wewn. – j. zewn. (ODU wyżej / 
niżej): 100 m / 110 m

Max. odległość między jednostkami wewnętrznymi: 
40 m

Max. rzeczywista długość pojedynczego odcinka: 
220 m

Max. ekwiwalentna długość pojedynczego odcinka: 
240 m

Ekwiwalentna długość od 1. trójnika do ostatniej j. 
wewn.: 120 m

Najbliższa IDU
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 Najdalsza IDU
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Max. różnica
poziomów

(ODU na górze)
Max. różnica
poziomów

(ODU na dole)

Max. różnica
poziomów
między IDU

The TMV6+ series full inverter VRF units, through the 
compressor core frequency conversion technology upgrade, the 
overall optimization of the refrigeration system and the control 
system, makes the unit energy-saving performance even better, 
and has passed the Eurovent and CE standard certification.

Authoritative Attestation

Kasetonowe 360° Kompaktowe

DC Series Slim Duct

Zalecane miejsca montażu
Biura, restauracje, supermarkety, centra handlowe, hol/recepcja 
itp.

Office, conference room, hotel room, restaurant, living room, etc

4

4m

Recommended places

Constant air volume High ESPPa

MAX: 12M

MAX: 12M

Fan motor automatically adjusts speed according 
to real-time wind resistance. To provide stable air 
volume to rooms.

Same air volume 

Regulacja sprężu do 50 Pa

Wbudowane 4 biegi sprężu (regulacja w zakresie 0–50 
Pa) pozwalają na podłączenie kanałów o długości do 4 m.

Panel łagodnego nawiewu (opcja)

Udoskonalony panel o estetycznym wyglądzie zapewnia 
komfortowy i łagodny przepływ powietrza.

Charakterystyka techniczna

ESP up to 80Pa supports longer air duct and fits 
with more installation scenario.

Standardowa pompka skroplin – łatwy montaż
Fabrycznie wbudowana pompka skroplin o wysokiej 
podnoszeniu (do 1200 mm) ułatwiaprowadzenie instalacji 
odpływowej.

7-stopniowa regulacja nawiewu

Kompaktowa obudowa i niewielka 
wysokość urządzenia umożliwiają łatwy 
montaż w niskich przestrzeniach 
podsufitowych.

Technical Characteristics

W przypadku konieczności wyłączenia 
zasilania jednostki wewnętrznej z powodu 
awarii lub konserwacji, system umożliwia jej 
niezależne odłączenie. Pozostałe jednostki 
wewnętrzne w układzie pracują bez zakłóceń.

Funkcja awaryjnego odłączenia zasilania dla serwisu j. wewn.

Niezależne wyłączenie zasilania 2 j. wewn. do serwisu

Funkcja

Obciążenie

Poziom głośności

Tryb nocny
Włącz tryb

nocny
Najwyższa t
zewnętrzna

Zakończenie
trybu

nocnego

8hrs 10hrs

Minimalna redukcja
15dB(A）

Inteligentna funkcja auto restartu
W przypadku nagłej przerwy w dostawie energii 
system automatycznie zapamiętuje ustawienia 
urządzenia sprzed wyłączenia. Po przywróceniu 
zasilania urządzenie automatycznie powraca do 
wcześniejszego trybu pracy (w tym trybu pracy, 
ustawionej temperatury, prędkości wentylatora itp.), 
bez konieczności ponownej konfiguracji. Zapewnia to 
większy komfort i inteligentną obsługę.

*Uwaga: funkcję można również uruchomić ręcznie.

Tryb cichej pracy nocnej
Jednostka zewnętrzna automatycznie wykrywa i 
zapamiętuje okresy występowania najwyższej 
temperatury otoczenia. Po 8 godzinach od 
wykrycia uruchamia tryb cichej pracy, który działa 
przez 10 godzin, utrzymując poziom hałasu na 
poziomie zaledwie 45 dB(A). Następnie 
urządzenie automatycznie powraca do 
standardowego trybu pracy.

Inteligentne rozwiązanie sterowania

Technologia montażu SMT płyty 
sterowania elektronicznego
Główna płyta sterująca wykorzystuje technologię 
montażu powierzchniowego SMT z uszczelnieniem, 
która zwiększa odporność na zakłócenia i zapewnia 
ochronę płyty przed działaniem wiatru, piasku, 
wysokiej temperatury oraz wysokiej wilgotności. 
Dzięki temu wydłużona zostaje żywotność głównej 
płyty sterującej.

Funkcja wykrywania niskiego napięcia

Automatycznie rozpoznaje napięcie robocze. W przypadku zbyt niskiego napięcia system odpowiednio 
wcześnie generuje ostrzeżenie oraz, poprzez zastosowanie odpowiedniej częstotliwości granicznej, 
kontroluje zużycie energii i wydajność systemu multi-split.

Ochrona przed wyładowaniami 
atmosferycznymi
Jednostka zewnętrzna wyposażona jest we 
wbudowany moduł antywibracyjny, który 
zapewnia odporność na wstrząsy i zakłócenia 
elektromagnetyczne, gwarantując bezpieczną 
i stabilną pracę systemu nawet w trudnych 
warunkach pogodowych.

Ochrona sprężarki przed 
przeciążeniem
W przypadku zbyt wysokiej temperatury 

obudowy sprężarki lub silnika układ 

automatycznie odłącza zasilanie, aby 

zapobiec przeciążeniu sprężarki oraz ryzyku 
uszkodzeń elektrycznych, pożaru itp.

Zabezpieczenie przed 
przegrzaniem silnika
Gdy natężenie prądu przekroczy 
wyznaczoną wartość, następuje 
wzrost temperatury, a silnik jest w 
porę odłączany podczas pracy w 
stanie przeciążenia prądowego, co 
chroni go przed spaleniem w wyniku 
przeciążenia.
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Bezprzewodowy
sterownik IDU

Przewodowy
sterownik IDU

86J1 86V1 Built-in WIFI
(sterowanie głosowe)

86B1 Built-in WIFI 
(bez sterowania głosowego)

86N3

Sterowanie za pomocą
aplikacji Wi-Fi

WIFI modul APP

Centralny 
sterownik systemu

7-inch New 7-inch
(w trakcie opracowywania)

10-inch

Chmurowe sterowanie i 
zarządzanie systemem

3 in 1 gateway
(funkcja chmurowa)

TCL IOC Platform
(T-building)

+

Sterowanie systemem
za pomocą BMS

Platforma BMS KNX 
(w trakcie opracowywania)

Bramka BMS
Modbus/BACnet

+




